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Быстрота развертывания
Обеспечение передачи голоса
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Динамическая конструкция
Поддержка динамических сетей
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Канал LTE в качестве резерва
Решение для постоянной 
надежности связи
yy � ������ ���������
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Удаленное управление
Всегда известное состояние сетевого 
взаимодействия
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Связь
Соединение с разными системами
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Открытые интерфейсы API
Упрощение работы с приложениями 
от сторонних изготовителей
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Программирование по беспроводному 
каналу
Меньше трудностей и труда
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Объединенное управление и 
диспетчеризация
Связь людей и мест
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IP Multisite Connect
Расширенная дальность действия 
радиосвязи
yy  �������
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Отсутствие IP-каналов
Гибкая организация и топология сети 
Преодоление мертвых зон
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Шифрование данных
Защита данных и устройств
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Cases

Disaster Relief

Underground
Ÿ Easy to hold and carry with lightweight design
Ÿ Quick deployment and interconnection
Ÿ Extend radio coverage and fix dead spots

Ÿ Save rescue time thanks to fast 
networking

Ÿ Extend radio coverage 
uncompromising with dead spots

Ÿ Adjust networking flexibly anytime
Ÿ Withstand extreme environments with 

an IP67 rating
Ÿ Provide network from air to ground 

when working together with the 
unmanned aerial vehicle (UAV)

E-pack200
E-pack200

DMR Trunking 
Network

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

Blocked by Mountains

Underground Radio Coverage

Underground Radio Coverage

On-Site Command Center

Remote Command Center

Коротко

Больше антенн чем видно 
yy Видимые двойные узкополосные 
антенны

yy Встроенная антенна LTE, антенна WLAN 
и антенна GPS

Особая конструкция
yy Привлекательный форм-фактор, корпус из 
алюминиевого сплава

yy Приятность пластика на ощупь с обеих сторон

yy Высокоэффективное охлаждение с 
устройствами отвода тепла большой площади

Защищенная конструкция
yy Защита от пыли и влаги IP67

yy Рабочая температура: от -30 до 60°C

yy Устойчивость к ударам и вибрации MIL-
STD-810 C/D/E/F/G

Легкость переноски
yy Размеры: 211 мм x 62 мм x 235 мм

yy Масса: 3,1 кг

Просмотр оставшегося заряда 
аккумулятора в одно касание

Различные источники питания
yy Аккумулятор емкостью 148 Вт ч: 9 часов 
при комнатной температуре, вдвижная-
выдвижная конструкция

yy Питание от обычной сети

yy Питание от бортовой сети

yy Солнечная энергия

Варианты применения

Пожары в городе
Аварийно-спасательные работы  

при геологических бедствиях Лесные пожары Морская связь

Полевые операции Строительство энергообъектов Охрана VIP-персон Крупные мероприятия



At a Glance

Application Scenarios

Urban Fire Geological Disaster Rescue Forest Fire Marine Communication

Field Operation VIPs Security Major EventsPower Construction

E-pack200
E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

More antennas than you see
Ÿ Visible dual narrowband antennas
Ÿ Built-in LTE antenna, WLAN antenna, 

and GPS antenna

Rugged design
Ÿ Waterproof and dustproof: IP67

Ÿ Operating temperature: ‒30°C to 60°C
Ÿ Shock and vibration: MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Easy to carry
Ÿ Dimensions:�211�mm�x�62�mm�x�235�mm
Ÿ Weight:�3.1�kg

One-touch to view remaining 

battery power

Various power supplies
Ÿ 148�Wh�battery:�9�hours�at�room�
temperature,�push-pull�design

Ÿ Mains�power
Ÿ Vehicle�power
Ÿ Solar�energy

Purpose-built design
Ÿ Sleek form factor with aluminum alloy housing
Ÿ Good tactility with plastic on both sides
Ÿ High-performance cooling with large-area heat 

sink gears

Случаи

yy Экономия времени для аварийно-
спасательных работ благодаря 
быстрому сетевому взаимодействию.

yy Расширенное покрытие радиосигналом 
с преодолением мертвых зон.

yy Гибкая корректировка сетевого 
взаимодействия в любое время.

yy Выдерживание экстремальных условий 
при классе защиты IP67.

yy Обеспечение связи "воздух-земля" при 
работе с беспилотным летательным 
аппаратом (БПЛА).

Подземные сооружения
yy Малая масса и удобство ношения.
yy Быстрое развертывание и подключение.
yy Расширенное покрытие радиосигналом с 
устранением мертвых зон.

Транковая сеть 
DMR

Препятствие в виде гор

Местный центр управления

Удаленный центр управления

Покрытие радиосигналом под 
землей

Покрытие радиосигналом под землей

Оказание помощи при бедствиях



Specifications

General
Protocol ETSI DMR Tier II

Network Capacity

Rated Operating Voltage

31 

14.8 V

Frequency Range

Vocoder

Channel Spacing

UHF3: 350–400 MHz
UHF1: 400–470 MHZ

TMAMBE+2  /NVOC

12.5 kHz

Frequency Stability

Antenna Impedance

±0.5 ppm

50 Ω

211 mm x 62 mm x 235 mm

Weight (with Battery) 3.1 kg

Dimensions (L x W x H)

Static Sensitivity -122 dBm@5%

Receiver

Adjacent Channel Selectivity

Intermodulation Response Rejection

Spurious Response Rejection

Blocking

ETSI: 60 dB@12.5 kHz / 70 dB@25 kHz

≥70 dB

≥70 dB

84 dB

9 kHz to 1 GHz≤-57 dBm
1 GHz to 12.75 GHz≤-47 dBm

Conducted Spurious Emission 
(Antenna Connector, Idle Mode)

Transmitter

Output Power 1W/5W/10W per channel, 20W in total

Adjacent Channel Power
60 dB@12.5 kHz
70 dB@25 kHz

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

2G/4G

Input Voltage

Current

90–264 V AC; 11.4–16.8 V DC

Standby: < 1 A
1W:1.5 A  5W:2 A  10W:2.5

Operating Temperature -30℃ to +60℃
-40℃ to +85℃

Environmental

Waterproof and Dustproof

GPS
TTFF cold start: < 1 min (first time)
TTFF hot start: < 1s (first time)

IP67

Suitable for long-term tracking (5 satellites visible 
at the rated signal strength of –130 dBm)

Storage Temperature

Shock and Vibration

Humidity

ESD

MIL-STD-810 C/D/E/F/G

MIL-STD-810 C/D/E/F/G

IEC 61000-4-2 (Level 4)
±8 kV (contact)
±15 kV (air)

Accessories

Figures in this brochure is only for reference.

Battery

Palm Microphone

Antenna

BackpackAdapter

Wall Mount Bracket

Battery Capacity 148 Wh

Небоскребы и высотные здания
yy Меньше нагрузок на инфраструктуру из-за отсутствия 
проводов.

yy Компактность и малая масса, удобство 
развертывания.

yy Автоматическая настройка самоорганизующейся 
децентрализованной сети после включения питания.

yy Устранение мертвых зон благодаря высокой 
выходной мощности и высокой чувствительности.

Связь для парка транспортных 
средств

yy Интеллектуальное сетевое взаимодействие с 
образованием разных топологий сетей.

yy Стабильная связь в движении.
yy Всегда готовая система связи даже в случае 
отказа какого-либо из ретрансляторов.

Блок беспроводного 
доступа (PRAD-G)

Зоны покрытия 
сетью PMR

Местный центр 
управления

Препятствие 

в виде стен

Сеть (проводная связь, 
сеть общего пользования, 
спутниковая сеть и т. д.)

Удаленный центр 
управления

Центр управления.

Транспорт C

Транспорт А

Транспорт В



High-rise Buildings
Ÿ Infrastructure-less network without wires.
Ÿ Compact and lightweight, easy to deploy
Ÿ Set up an ad hoc network automatically upon 

power-on
Ÿ Eliminate dead spots by high output power and 

high sensitivity 

Fleet Communication
Ÿ Smart networking to form different 

network topologies
Ÿ Stable communications on the move
Ÿ Always-ready network system without 

affecting by failure of any repeater

Remote Command 
Center

Wireless Access 
Unit (PRAD-G)

Areas Covered 
by PMR Network

Network (wired network, 
public network, 
satellite network, etc.)

On-Site Command Center

E-pack200

E-pack200Blocked 

by Walls

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

E-pack200

2G/4G
Command Center

Vehicle B

Vehicle A

Vehicle C

Технические характеристики

Аксессуары

Общие характеристики

Протокол ETSI DMR уровень II

Емкость сети 31

Номинальное рабочее напряжение 14,8 В

Входное напряжение 90-264 В пер. тока; 11,4-16,8 В пост. тока

Емкость аккумулятора 148 Вт ч

Ток В резерве: < 1 A 
1 Вт : 1,5 A 5 Вт : 2 A 10 Вт : 2,5

Диапазон частот UHF3: 350-400 МГц 
UHF1: 400-470 МГц

Вокодер AMBE+2™ /NVOC

Разнос каналов 12,5 кГц

Стабильность частоты ±0,5 ppm

Входное сопротивление антенны 50 Ом

Размеры (В × Ш × Г) 211 мм x 62 мм x 235 мм

Масса (с аккумулятором) 3,1 кг

Приемник

Статическая чувствительность -122 дБм при 5%

Избирательность по соседнему каналу ETSI: 60 дБ при 12,5 кГц / 70 дБ при 25 кГц

Подавление эффекта интермодуляции ≥70 дБ

Подавление побочных каналов приема ≥70 дБ

Блокировка 84 дБ

Кондуктивное побочное излучение 
(разъем для антенны, режим ожидания)

От 9 кГц до 1 ГГц, ≤-57 дБм 
От 1 ГГц до 12 ГГц, ≤-47 дБм

Передатчик

Выходная мощность 1 Вт / 5 Вт / 10 Вт на канал, всего 20 Вт

Мощность по соседнему 
каналу

60 дБ при 12,5 кГц 
70 дБ при 25 кГц

Условия окружающей среды

Рабочая температура от -30°C до +60°C

Температура хранения От –40 °C до +85 °C

Защита от влаги и пыли IP67

GPS

Пригодность для долговременного отслеживания 
(5 видимых спутников при номинальной 
мощности сигнала -130 дБм)

Время точного определения местоположения при 
холодном старте: < 1 мин. (первый раз) 
Время точного определения местоположения при 
горячем старте: < 1 с. (первый раз)

Устойчивость к ударам и 
вибрации MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Влажность MIL-STD-810 C/D/E/F/G

Устойчивость к ЭСР
МЭК 61000-4-2 (уровень 4) 
±8 кВ (контакт) 
±15 кВ (воздух)

Выносной микрофон + PTT

Аккумулятор

Сетевой адаптер

Антенна

Данные в настоящем буклете приведены только для 
информации.

Рюкзак

Кронштейн для крепления 
на стену



www.hytera.com

Dual-channel DMR Ad-hoc 
Portable Repeater
E-pack200

Free of any IP link

Real-time and precise positioning

Wireless programming

Dual-channel Voice transit

31-node auto-connected Networking

Flexible and rapid deployment
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